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HÓRUS 

INFORMAÇÕES
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EQUIPAMENTO   

CÓDIGO 
70cm x 17cm 

CAPACIDADE DE TRABALHO  
150Kg 

DIMENSÕES 
TL-0020 

PESO 
1,400g  

COR

Assento de suspensão para o trabalho em altura, desenvolvido com estrutura de alumínio revestido 
com espuma tipo EVA, tecido e PVC aerado. Equipamento com fitas planas em poliéster  resistente  
a abrasão, com de capacidade de 2.500Kg, além de duas fivelas em aço carbono. O acessório 
possui porta materiais, com tolerância à 10Kg em cada lado. Indicação de uso: aero geradores; 
trabalhos em altura; acesso por cordas; centros de treinamentos; corporações de Bombeiros; 
resgate urbano e resgate industrial.

Porta materiais com 
tolerância até 10kg 

Logo do fabricante 

 Costuras 
eletrônicas 

Duas alças fabricadas  
em fitas em poliéster  

Estrutura em 
alumínio 

Fivelas em aço 
carbono 

Revestido com espuma tipo 

EVA e tecido em PVC 

aerado

Ÿ Utilize o assento Hórus conectado ao 
cinto, tipo paraquedista, com ponto 
de ancoragem ventral.

Ÿ  A ampla área do assento, permite 
que o usuário fique confortável 
durante o tempo em que estiver 
trabalhando em posição permanente. 

Ÿ O equipamento não pressiona as 
pernas  e sim está conectado ao cinto 
do trabalhador, o que confere 
segurança ao mesmo. 

APLICAÇÃO  
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HÓRUS 

UTILIZAÇÃO 

10Kg

10Kg

10Kg

2Kg

O funcional equipamento possui quatro pontos disponíveis para que o usuário coloque suas 
ferramentas de trabalho. Vale ressaltar que é necessário manter a estabilidade do dispositivo 
enquanto estiver sendo utilizado. Conforme a imagem ilustrativa abaixo, é possível observar que a 
distribuição diferenciada de peso, pode acarretar o desequilíbrio do assento. 

CONEXÃO  

O assento Hórus não deve ser conectado 
diretamente com os dois mosquetões e a 
argola do cinto. 
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As duas alças com mosquetões, devem ser 
conectadas na argola, conferindo estabilidade 
ao equipamento. 

Co loque  o  peso 
distribuido entre os 
pontos indicados, 
atingindo até 10kg 
em cada lado 

Não distribua o peso 
deixando os lados 
desiguais. 

CORRETA   INCORRETA   

ESTOQUE 

Não estoque o seu produto em área com 
produtos químico e corrosivos ou com alto 
índice de salinidade. A indicação é para 
que o produto seja armazenado em 
lugares ventilados e fora da área solar e 
seco. Não armazene o equipamento 
molhado. 

HIGIENIZAÇÃO  

O assento Hórus pode ser lavado em água 
limpa e se necessário a utilização de 
agentes de limpeza, aplicar sabão neutro 
e enxaguar o acessório em água corrente. 
A parte inferior do equipamento é 
fabricado em lona, o que torna ágil a 
higienização do produto.  

INSPEÇÃO E GARANTIA 

É de responsabilidade do usuário realizar 
a inspeção no equipamento antes e após 
a utilização e descarta-lo caso algum 
possível dano tenha danificado o produto. 
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