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TASK SÃO PAULO
Av. Rogério Cassola, 896
Votorantim - SP - Brasil 
+55 (15) 98805-6437

TASK, con todo su know-how adquirido a lo largo de los años, se ha convertido 
también en una referencia mundial en la producción de equipos.

Es en este ámbito donde se destaca, debido a la búsqueda constante de la 
máxima calidad y desarrollo de productos que hagan más seguros y eficaces los 
trabajos que suponen riesgos para los trabajadores.

Proporcionamos una línea completa de equipos, destinada a garantizar 
soluciones para trabajos en alturas, espacios confinados, rescates y accesos mediante 
cuerdas, que sin duda pueden satisfacer sus necesidades.

¡Consúltanos si buscas soluciones confiables! Desde la primera etapa de 
elaboración de nuestros productos, las materias primas son inspeccionadas, una a 
una, por sus responsables. Los productos terminados también se someten a un control 
de calidad final para garantizar que nada quede fuera de las especificaciones.

TASK tiene su sistema de gestión de calidad certificado de acuerdo con los requisitos de la 
ABNT NBR ISO 9001, por el Organismo de Certificación TÜV NORD Brasil Quality Assessments 
Eireli.

Inspira a las personas y salvar vidas!

TASK RIO GRANDE DO NORTE
Rua Rio Tigre, 182
Parnamirim - RN - Brasil
+55 (84) 3302-2745
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Inspira a las personas y salvar vidas!
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ARNÉS DE SEGURIDAD
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Con 8 puntos de conexión fabricados en materiales metálicos de alta calidad (acero inoxidable y/o aluminio), incluyendo 
2 puntos anticaídas, 2 puntos de posicionamiento, 1 punto ventral, 2 puntos de rescate en hombros y 1 punto de 
sujeción lumbar textil. El doble acolchado de 23 cm de altura en la zona lumbar está diseñado para proporcionar un ajuste 
perfecto entre el usuario y el equipo, garantizando una comodidad extrema y estabilización lumbar para operaciones de 
larga duración. Con 2 soportes para conectores de eslinga en los hombros, 4 soportes de material estructurado en 
amarillo (color de contraste) que facilitan la manipulación del equipo y 1 soporte para mochila con una capacidad de 
carga de 10 kg cada uno, incluye un botiquín de primeros auxilios (SOS BAG), conector TIPO D, estándar NFPA en 
aluminio de triple cierre con resistencia de 25 kN, sistema Keylock y apertura de 25 mm (MASTER D TRIPLE NFPA CE NBR) 
y sistema FIT FIX® para facilitar la conexión del bloqueador ventral. Cuenta con 8 hebillas de ajuste. En cumplimiento con 
las normas NFPA 2500 (1983), clase III (Rescate de Incendios), ABNT NBR 15835:2020 y ABNT NBR 15836:2020.

TC-0031XPTNFPA (S) | TC-0029XPTNFPA (ML) | TC-0030XPTNFPA (XL)

X-TREME X-PERT® NFPA CA: 38495
Capacidad: 150 kg
Peso: S – 2530 kg | ML – 2630 kg
XL – 2730 kg

8 hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

F I T  F I X ®  p a r a 
c o n e x i ó n  d e 
bloqueador  ventral

C o n e c t o r  c o n 
sistema Keylock

8 puntos de anclaje 
de aluminio

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

6 portamateriales 
con capacidad de 10 
kg cada uno

Acolchado doble y alto 
(23cm) en la  zona 
lumbar

2 puntos de anclaje 
en los hombros para 
o p e r a c i o n e s  
verticales

2 puntos para sujetar 
los talabartes a los 
hombros
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Con 6 puntos de conexión en materiales metálicos nobles (acero inoxidable y/o aluminio), incluyendo 2 para anticaídas, 2 
para posicionamiento, 1 ventral y 1 para restricción de movimiento (textil) en la región lumbar. Cuenta con doble 
acolchado alto de 23 cm en la región lumbar, diseñado para proporcionar un ajuste perfecto entre el usuario y el equipo, 
garantizando máxima comodidad y estabilización lumbar para operaciones prolongadas. Cuenta con 4 portamateriales 
amarillos estructurados (color de contraste) para facilitar la manipulación del equipo y 1 portamochila con capacidad de 
carga de 10 kg cada uno. Incluye un botiquín de primeros auxilios (SOS BAG), un conector TIPO D, aluminio de triple cierre 
según la norma NFPA con resistencia de 25 kN, sistema Keylock y una abertura de 25 mm (MASTER D TRIPLE NFPA CE 
NBR) y el sistema FIT FIX® para facilitar la conexión del bloqueador ventral. Cuenta con 8 hebillas de ajuste. En 
cumplimiento con las normas NFPA 2500 (1983), clase III (Rescate de Incendios), ABNT NBR 15835:2020 y ABNT NBR 
15836:2020.

TC-0031NFPA (S) | TC-0029NFPA (ML) | TC-0030NFPA (XL)

X-TREME® NFPA CA: 38495
Capacidad: 150 kg
Peso: S – 2400 kg | ML – 2500 kg | XL – 2600 kg

8 hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

F I T  F I X ®  p a r a 
c o n e x i ó n  d e 
bloqueador ventral

C o n e c t o r  c o n 
sistema Keylock

6 puntos de anclaje 
de aluminio

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

4 portamateriales 
con capacidad de 10 
kg cada uno

Acolchado doble y alto 
(23cm) en la  zona 
lumbar
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Con 6 puntos de conexión en material metálico noble (acero inoxidable y/o aluminio), 2 para detención de caídas, 2 para 
posicionamiento, 1 ventral y 1 para restricción de movimiento (textil). Dispone de hebillas INOX – Sistema exclusivo AC®. 
Está patentado, tiene una hebilla de doble barra cilíndrica con una corona de acero inoxidable en ángulo. Ideal para 
rescate técnico, accesos verticales, evacuación, posicionamiento, trabajos en alturas y espacios confinados, tiene un 
centro de gravedad bajo, ideal para estas actividades. Con 4 portamaterial estructurado de color amarillo, 1 portamochila 
central, mosquetón con sistema Keylock y Sistema FIT FIX® para fácil conexión del bloqueador ventral, cuenta con 8 
hebillas de ajuste.

TC-0020 (S) | TC-0018 (ML) | TC-0019 (XL)

FIVEX II CA: 36402
Capacidad: 150kg
Peso: S – 2300 kg | ML – 2.400 kg | XL: 2500 kg
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8 hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

F I T  F I X ®  p a r a 
c o n e x i ó n  d e 
bloqueador ventral

C o n e c t o r  c o n 
sistema Keylock

6 puntos de anclaje 
de aluminio

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

El  doble  acolchado 
proporciona comodidad

4 soportes para material 
con una capacidad de 
10kg cada uno

ARNÉS FIVEX II  - QUICK UP®
TC-0020A  (S) | TC-0018A (ML) | TC-0019A (XL)

Kit con FIVEX II®, bloqueador ventral QUICK UP, fabricado en aluminio de alta resistencia, y conector roscado TRIANGLE, 
fabricado en acero.

ARNÉS DE SEGURIDAD
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Con 6 puntos de claje extremadamente ligeros, 2 puntos textiles DOUBLE LINK® para detención de caídas (A1/Espalda y 
A2/Pecho), 2 puntos textiles DOUBLE LINK® en el lumbar para posicionamiento cuando se trabaja en los costados, 1 
punto ventral de aluminio para suspensión y Anillo textil estructurado de 1 punto para restricción lumbar (espalda). 
Dispone de hebillas INOX – sistema exclusivo AC®. Está patentado, tiene una hebilla de doble barra cilíndrica con una 
corona de acero inoxidable en ángulo. Ideal para rescate técnico, accesos verticales, evacuación, posicionamiento, 
trabajos en alturas y espacios confinados, tiene un centro de gravedad bajo, ideal para estas actividades. Con 4 
portamaterial estructurado de color amarillo, 1 portamochila central, mosquetón y Sistema FIT FIX® para fácil conexión 
del bloqueador ventral, cuenta con 8 hebillas de ajuste.

TC-0109 (S) | TC-0107 (ML) | TC-0108 (XL)

FIVEX LIGHT II CA: 48303
Capacidad: 150kg
Peso: S - 2200kg | ML - 2.300kg | XL - 2.400kg

ARNÉS DE SEGURIDAD
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8 hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

F I T  F I X ®  p a r a 
c o n e x i ó n  d e 
bloqueador ventral

C o n e c t o r  c o n 
sistema Keylock

Exclusivo sistema de 
acoplamiento textil 
DOUBLE LINK ®

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

El doble acolchado 
p r o p o r c i o n a 
comodidad

4 soportes para material 
con una capacidad de 
10 kg cada uno

VISITE EL SITIO DE TASK
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Con 6 puntos de conexión, 2 para detención de caídas (en aluminio), 2 para posicionamiento (en aluminio), 1 ventral (en 
aluminio) y 1 para restricción de movimiento (textil). El doble acolchado alto, que mide 23 cm en la región lumbar, fue 
desarrollado para proporcionar un ajuste perfecto entre el usuario y el equipo, garantizando un confort extremo y 
estabilización lumbar para operaciones de suspensión de larga duración. Ideal para rescate técnico, acceso mediante 
cuerdas, evacuación, posicionamiento, trabajos en altura y espacios confinados. Con 4 portamaterial estructurado de 
color amarillo, 1 portamochila central, mosquetón con sistema Keylock y Sistema FIT FIX® para fácil conexión del 
bloqueador ventral, cuenta con 8 hebillas de ajuste.

TC-0031 (S) | TC-0029 (ML) | TC-0030 (XL)

X-TREME II CA: 38495
Capacidad: 150kg
Peso: S - 2.400kg | ML - 2.500 kg | XL - 2.600kg
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8 hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

F I T  F I X ®  p a r a 
c o n e x i ó n  d e 
bloqueador ventral

Conector con 
sistema Keylock

6  p u n t o s  d e 
a n c l a j e  d e 
aluminio

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

El  doble  acolchado 
proporciona comodidad

4 soportes para material 
con una capacidad de 

10kg cada uno

ARNÉS X-TREME II® - QUICK UP
TC-0031A (S) | TC-0029A (ML) | TC-0030A (XL)

Kit con X-TREME II®, bloqueador ventral QUICK UP, fabricado en aluminio de alta resistencia, y conector roscado 
TRIANGLE, fabricado en acero.

Acolchado doble y alto 
(23cm) en la zona lumbar
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Con 8 puntos de conexión en materiales metálicos nobles (acero inoxidable y/o aluminio), 2 para detención de caídas, 2 

para posicionamiento, 1 ventral, 2 para rescate de hombro y 1 para restricción de movimiento (textil). Cuenta con 

acolchado doble y alto, de 23 cm en la región lumbar, diseñado para brindar un ajuste perfecto entre el usuario y el equipo, 

garantizando extrema comodidad y estabilización de la región lumbar para operaciones de larga duración. Con un 

sistema exclusivo y patentado AC®, cuenta con una hebilla de doble barra cilíndrica con corona de acero inoxidable en 

ángulo, en ambos lados. Ideal para rescate técnico, accesos verticales, evacuación, posicionamiento, trabajos en alturas y 

espacios confinados, tiene un centro de gravedad bajo, ideal para estas actividades. Con 6 porta material estructurados de 

color amarillo, 2 para sujetar lanyards a los hombros, 1 porta mochila central, mosquetón con sistema Keylock y Sistema 

FIT FIX® para fácil conexión del bloqueador ventral, cuenta con 8 hebillas de ajuste.

TC-0031XPT (S) | TC-0029XPT (ML) | TC-0130XPT (XL)

X-TREME X-PERT CA: 38495
Capacidad: 150kg
Peso: S – 2530kg | ML – 2.630kg | XL: 2.730kg
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8 hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

F I T  F I X ®  p a r a 
c o n e x ã o  d o 
bloqueador ventral

Conector con 
sistema Keylock

8  p u n t o s  d e 
a n c l a j e  d e 
aluminio

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

6 soportes para material 
con una capacidad de 

10kg cada uno

Acolchado doble y alto 
(23cm) en la  zona 
lumbar

2 puntos de anclaje 
de  hombro  para  
o p e r a c i o n e s  
verticales

2 puntos para sujetar 
cordones a los hombros

ARNÉS DE SEGURIDAD
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Con 7 puntos de conexión en materiales metálicos nobles (acero inoxidable y/o aluminio), 1 aro circular de aluminio 

(puente), 2 de detención de caídas, 2 de posicionamiento, 1 ventral y 1 de restricción de movimiento (textil). Dispone de 

acolchado doble y alto, midiendo 23cm en la zona lumbar. Fue desarrollado para proporcionar un ajuste perfecto entre el 

usuario y el equipo, garantizando comodidad extrema y estabilización lumbar para operaciones de larga duración. 

Cuenta con un exclusivo sistema patentado AC®, hebilla de doble barra cilíndrica, con corona de acero inoxidable en 

ángulo, en ambos lados. Especialmente desarrollado para operaciones verticales en árboles, así como rescate técnico, 

accesos verticales, evacuación, posicionamiento, trabajos en altura y espacios confinados, tiene un centro de gravedad 

bajo, ideal para estas actividades. Con 4 porta material estructurado en color amarillo, 1 porta mochila central, 

mosquetón con sistema Keylock y Sistema FIT FIX® para fácil conexión del bloqueador ventral, cuenta con 8 hebillas de 

ajuste.

TC-0031ARB | TC-0029ARB | TC-0030ARB

X-TREME ARB CA: 38495
Capacidad: 150kg
Peso: S - 2.600kg | ML - 2.700kg | XL - 2.800kg
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8 hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

F I T  F I X ®  p a r a 
c o n e x ã o  d o 
bloqueador ventral

Conector con 
sistema Keylock

8  p u n t o s  d e 
a n c l a j e  d e 
aluminio

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

6 soportes para 
material con una 

capacidad de 10kg 
cada uno

Acolchado doble y alto 
(23cm) en la zona lumbar

Puente ajustable con 
punta de metal para 
movimiento

El  doble  acolchado 
proporciona comodidad

ARNÉS DE SEGURIDAD

A
R

N
ÉS  TA

LA
B

A
RTES  A

N
TIC

A
ÍD

A
S  A

N
C

LA
JES  C

O
N

EC
TO

R
ES  C

A
M

ILLA
S  TR

ÍPO
D

ES  PR
E-IN

G
EN

IER
ÍA

  PO
LEA

S  C
U

ER
D

A
S  D

ESSC
EN

SO
R

ES  M
A

N
U

A
LES  A

SC
EN

SO
R

ES  EVA
C

U
A

D
O

R
ES  A

U
TO

M
Á

TIC
O

S  M
O

C
H

ILA
S  LIN

TER
N

A
S  C

A
SC

O
S  G

U
A

N
TES  A

C
C

ESO
R

IO
S  A

R
B

O
R

IC
U

LTU
R

A
  K

ITS  H
ÍB

R
ID

O
  LA

 EM
PR

ESA
   SERV

IC
IO

S



12

Arnés tipo abdominal desarrollado especialmente para operaciones en árboles (dosel), con 5 puntos de anclaje, 

extremadamente ligero y resistente a la corrosión - 100%, con 1 anillo circular de aluminio (puente), 2 anillos metálicos 

de posicionamiento, 1 anillo metálico de suspensión y 1 para textil restricción de movimiento. Dispone de acolchado 

doble y alto, midiendo 23cm en la zona lumbar. Fue desarrollado para proporcionar un ajuste perfecto entre el usuario y el 

equipo, garantizando comodidad extrema y estabilización lumbar para operaciones de larga duración. Cuenta con un 

innovador y exclusivo sistema AC® –patentado–, una hebilla de doble barra cilíndrica, con corona de acero inoxidable en 

ángulo, en ambos lados. Especialmente desarrollado para operaciones verticales en árboles, así como rescate técnico, 

accesos verticales, evacuación, posicionamiento, trabajos en altura y espacios confinados. Tiene un centro de gravedad 

bajo, ideal para estas actividades. Con 4 portamaterial estructurados en color amarillo, con capacidad de carga de 10kg 

cada uno.

TC-0143ARB | TC-0141ARB | TC-0142ARB

X-TREME ARB SIT Capacidad: 150kg
Peso: S - 1.800kg | ML - 1.900 kg | XL - 2.000kg
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Hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

Puntos de anclaje 
de aluminio

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

4 soportes para 
material con una 

capacidad de 
10kg cada uno

Acolchado doble y alto 
(23cm) en la zona lumbar

Puente ajustable con 
punta de metal  para 
movimiento

ARNÉS DE SEGURIDAD
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Arnés abdominal (EPI) con 4 puntos de conexión, 2 laterales para posicionamiento, 1 ventral de acero inoxidable para 

suspensión, restricción y movimiento y 1 punto lumbar textil para intervención/restricción. Tiene doble acolchado y mide 

23cm de alto en la zona lumbar. Las 4 puertas de material empotrado son estructuradas y con una capacidad de carga de 

10kg cada una. Dispone de 6 hebillas de acero inoxidable para ajuste lumbar, piernas y altura de piernas, y 1 porta 

mochila entre las piernas para facilitar la actividad en situaciones de movimiento vertical sobre escaleras marineras o 

colgantes.

TC-0143 (S) | TC-0141 (ML) | TC-0142 (XL)

X-TREME SIT Capacidad: 150kg
Peso: S – 1.380kg | ML – 1.520kg | XL: 1.640kg
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Hebillas de ajuste 
de acero inoxidable

Puntos de anclaje 
de aluminio

Porta mochila con 
capacidad de 20kg

4 soportes para 
material con una 

capacidad de 
10kg cada uno

Acolchado doble y alto 
(23cm) en la zona lumbar
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Cinturón de seguridad tipo paracaidista de 4 puntos de conexión y 2 puntos de rescate en hombros, ideal para trabajos 

en alturas, posicionamiento y espacios confinados, con conexión dorsal y torácica (SPIQ), 2 de los cuales son para 

detención de caídas y 2 para posicionamiento textil DOBLE ENLACE®. ABNT NBR 15835/2022 15836/2022.

TC-0149 (S) | TC-0147 (ML) | TC-0148 (XL)

IZ FOUR CA: 48235
Capacidad: 150kg
Peso: S – 1.360 kg | ML – 1.460 kg | XL: 1.560 kg
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3 soportes de material 
reforzado en color de 
contraste

Cintas rellenas - patente 
TASK

Doble acolchado para 
mayor comodidad 
cuando está suspendido

4 puntos de conexión 
DOUBLE LINK®

2 soportes para material para 
colocar los ganchos MGO

2 puntos de rescate 
en los hombros

Sistema AC® - hebillas de 
acero inoxidable con corona
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Arnés de seguridad tipo paracaidista con 2 puntos de conexión y 2 puntos de rescate en hombros, ideal para trabajos en 

alturas y espacios reducidos con conexión dorsal y torácica (SPIQ), 2 de los cuales son anticaídas textiles DOUBLE LINK®. 

ABNT NBR 15835/2022 15836/2022.

TC-0146 (S) | TC-0144 (ML) | TC-0145 (XL)

IZ TWO CA: 48236
Capacidad: 150kg
Peso: S – 1140 kg | ML – 1.200 kg | XL: 1.320 kg
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3 soportes de material 
reforzado en color de 
contraste

Cintas rellenas - patente 
TASK

2 puntos de conexión 
DOUBLE LINK®

2 soportes para material para 
colocar los ganchos MGO

2 puntos de rescate 
en los hombros

Sistema AC® - hebillas de acero 
inoxidable con corona

ARNÉS DE SEGURIDAD
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El VENTRAX® es un arnés estilo asiento, fácil de ajustar mediante sus hebillas de acero inoxidable, que permite ajustar el 

tamaño de la cintura y las piernas. Sus cintas cosidas electrónicamente están fabricadas en poliéster de alta resistencia, 

con un ancho ideal, y son aptas para su uso por hombres y mujeres en actividades deportivas, como la escalada. Es 

utilizado por bomberos en acciones de rescate o autorrescate, por su ligereza y rápido ajuste. Dispone de un punto de 

anclaje en estructura textil, de diferente color, que permite una rápida visualización, e incluye un portamaterial en el 

lateral con capacidad de 5kg. VENTRAX® está desarrollado con materiales de alta calidad, un producto resistente y 

ergonómico. Cumple con la norma EN 12277.

TC-0103 (S/ML) | TC-0104 (XL)

VENTRAX Capacidad: 150kg
Peso: ML/S - 520g | XL-520g
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Hebillas de acero inoxidable

P u n t o  d e  a n c l a j e 
r e v e s t i d o  e n  c o l o r 
contrastante

Reglamento único de
altura de la pierna

Portamaterial con 
capacidad de 5kg

Cintas tipo “mango”
para facilitar el ajuste

C i n t a s  c o s i d a s 
electrónicamente

ARNÉS DE SEGURIDAD
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ARNÉS DE SEGURIDAD

TC-0160 | TC-0161 | TC-0173 | TC-0174

CINTURÓN TÁCTICO AK 47 Capacidad: 18 kN
Peso: M - 0,240kg | G - 0,248kg

Costuras electrónicas

Punto de anclaje

Hebilla automática

Grabados láser

Arnés personal con hebillas automáticas para operaciones verticales rápidas (descensos tácticos o de emergencia) sin 

perneras. Un punto de anclaje. Número de serie en la hebilla.

Resistencia: 18kN

Peso: M - 0,240kg | L - 0,248kg

También disponible 
en rojo

18
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Elemento de amarre de seguridad en “Y”, fabricado 
en cinta, con absorbente de energía. Con tres 
conectores, dos MGO de 55mm con doble bloqueo 
(23kN) y un conector ovalado de acero con bloqueo 
automático y sistema Keylock (25kN).
Resistencia de la cinta: 22kN
Longitud: 1,40m
Peso: 1,50kg

TC-0022

REACTOR 55

Elemento de amarre de seguridad en “Y”, fabricado 
en cinta, con absorbente de energía. Con tres 
conectores, dos MGO de 110mm con doble bloqueo 
(23kN) y un conector ovalado de acero con bloqueo 
automático y sistema Keylock (25kN).
Longitud: 1,40m
Resistencia de la cinta: 22kN
Peso: 2,5kg

TC-0026

REACTOR 110

Elemento de amarre de posicionamiento, fabricado 
con cuerda semiestática de 12 mm, dispone de 
cinta de protección tubular. Viene con dos 
mosquetones de acero con bloqueo automático y 
sistema Keylock. Dispone de un sistema mecánico 
de control y regulación.
Resistencia: 42kN
Longitud total: 2,00m
Peso: 900g

TC-0024

SITE

TALABARTES
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Elemento de amarre de posicionamiento de 5m de longitud, 
11mm de diámetro y resistencia 40,5kN, cuerda producida en 
Europa. Viene con mosquetón y bloqueador fijo ROPE GRAB. 
Con ojos cosidos, compactos y diseñados para promover un 
ajuste cómodo. Cuenta con protección en las costuras y 
extremos, y un sistema de señalización (número de serie) que 
permite una mejor trazabilidad e inspección. Su composición 
es 100% poliamida. La funda está trenzada con su núcleo 
torcido, mejorando así atributos como abrasión, resistencia, 
absorción y elasticidad.

TC–0028

TAIL 5 RGH

Elemento de amarre de posicionamiento de 5m de 
longitud, 11mm de diámetro y resistencia 40,5kN, 
cuerda producida en Europa. Incluye mosquetón.

TC–0027

TAIL 5 H

Elemento de amarre de posicionamiento de 5m de 
longitud, 11mm de diámetro y resistencia 40,5kN. 
Cuerda producida en Europa.

TC–0021

TAIL 5
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Elemento de amarre de seguridad en “Y”, fabricado en 

cinta, con absorbente de energía. Con tres conectores, 

dos MGO de 110mm con doble bloqueo (23kN) y un 

conector ovalado de acero con bloqueo automático y 

sistema Keylock (25kN).

Longitud: 1,40m

Resistencia de la cinta: 22kN

Peso: 2,5kg

TC-0117

REACTOR 55 + REACTOR 200

Extensor de fijación para lanyards, fabricado con cinta 
plana de poliéster de 25mm de ancho, lleva una capa 
protectora de cinta tubular. Viene con un TRIÁNGULO de 
10mm (35kN) para conexión al cordón con MGO con 
apertura de 55 mm.
Resistencia: 22kN
Longitud: 0,60m
Peso unitario: 250g

TC-0118

REACTOR 200

TC-0009 (Blanco)
TC-0011 (Negro)

TC-0010 (Negro)
TC-0013 (Blanco)

ACCESS V ACCESS I 
Cable de anclaje en forma 
d e  “ V ” ,  a s i m é t r i c o , 
fabricado con cuerda 
semiestática de 10,5mm. 
Utilizado para trabajos o 
rescate en alturas.
Resistencia de la cuerda: 
29kN
Dimensiones:  25cm x 
65cm
Peso: 150g

Cable de anclaje en forma 
de I, simétrico, fabricado 
con cuerda semiestática 
de 10,5mm. Utilizado para 
trabajos o rescate en 
altura.
Resistencia de la cuerda: 
29kN
Dimensiones: 80cm
Peso: 120g
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TALABARTES

El ACCESS VMT es un cordón asimétrico en forma de Y, 
fabricado con materiales importados, de alta calidad y 
duraderos. Los extremos son de poliuretano y las costuras 
electrónicas cuentan con un sistema de protección 
termorretráctil. Ofrece la mejor relación calidad-precio 
(resistencia al desgaste, rotura, certificación, seguridad y 
precio). Las costuras electrónicas cuentan con tres ojales 
textiles que facilitan las conexiones: más rápidas, limpias, con 
mínimo espacio y más seguras. El conector tipo T cuenta con 
un sistema de cierre automático (doble) que no gira, lo que lo 
hace práctico y siempre listo para usar.

TC-0158 (Blanco) | TC-0159 (Negro)

ACCESS VMT

Cordón de posicionamiento para profesionales de la 
arboricultura, diseñado por quienes entienden el 
campo y sus complejidades. 6 metros de largo.

 TC-0165

TAIL 6

Una eslinga de posicionamiento para profesionales 
de la arboricultura, diseñada por quienes conocen 
el campo y sus complejidades. La TAIL 6 COMPLETE 
e s  u n a  e s l i n g a  v e r s á t i l  y  s e g u r a  p a r a 
posicionamiento y escalada ocasional. Cuenta con 
dos mosquetones de triple cierre NFPA 2500, una 
polea PHLOTICH y un cordón de 8 mm con una carga 
de resistencia de 24 kN. Una eslinga para quienes 
valoran la eficiencia y la practicidad.

TC-0169

TAIL 6 COMPLETE
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Anticaídas deslizante en línea flexible con funda y 
núcleo de cuerda (kernmantle) de 11 a 12 mm de 
diámetro, con función de bloqueo, acompaña al 
extensor DOBLE ENLACE de 40 cm. Para hasta 
200kg (dos personas). Viene con conector ovalado 
automático con sistema Keylock.
Resistencia: 15kN
Peso: 462g

TB-0020A

LUCK RESCUE

Anticaídas deslizante para cuerdas de 11mm a 
12mm de diámetro, fabricado en aluminio. Para 
trabajos en altura, actuando para restringir posibles 
caídas y accesos por cuerdas. Se entrega con 
mosquetón automático ovalado de acero con 
sistema Keylock (25kN).
Resistencia: 15kN
Peso: 390g

TB-0020

LUCK

Anillo de correa de repuesto para anticaídas LUCK (TB-0020) 
con una longitud de 25cm o 40cm.

TB-0019 | TB-0021

ANILLO DE FITAS LUCK

ANTICAÍDAS

A
R

N
ÉS  TA

LA
B

A
RTES  A

N
TIC

A
ÍD

A
S  A

N
C

LA
JES  C

O
N

EC
TO

R
ES  C

A
M

ILLA
S  TR

ÍPO
D

ES  PR
E-IN

G
EN

IER
ÍA

  PO
LEA

S  C
U

ER
D

A
S  D

ESSC
EN

SO
R

ES  M
A

N
U

A
LES  A

SC
EN

SO
R

ES  EVA
C

U
A

D
O

R
ES  A

U
TO

M
Á

TIC
O

S  M
O

C
H

ILA
S  LIN

TER
N

A
S  C

A
SC

O
S  G

U
A

N
TES  A

C
C

ESO
R

IO
S  A

R
B

O
R

IC
U

LTU
R

A
  K

ITS  H
ÍB

R
ID

O
  LA

 EM
PR

ESA
   SERV

IC
IO

S



26

C
IN

TU
R

Õ
ES    TA

LA
B

A
RTES    

    A
N

C
O

R
A

G
EN

S    C
O

N
EC

TO
R

ES    M
A

C
A

S    TR
IPÉS    PR

É-EN
G

EN
H

A
R

IA
    PO

LIA
S    C

O
R

D
A

S    D
ESC

EN
SO

R
ES M

A
N

U
A

IS    A
SC

EN
SO

R
ES    D

ESC
EN

SO
R

ES A
U

TO
M

Á
TIC

O
S    M

O
C

H
ILA

S    LA
N

TER
N

A
S    C

A
PA

C
ETES    LU

VA
S    A

C
ESSÓ

R
IO

S    Á
RV

O
R

ES    K
ITS    A

 EM
PR

ESA
    C

ERTIFIC
A

Ç
Õ

ES    TR
EIN

A
M

EN
TO

S    SERV
IÇ

O
S

T
R

A
VA

-Q
U

ED
A

S

TB-0029

RELOCK 10

TB-0012

STEEL

Anticaídas deslizante para 
líneas de cables de acero 
flexible de 5/16" (8mm), 
f a b r i c a d o  e n  a c e r o 
inoxidable. Para trabajos en 
a l t u r a ,  a c t u a n d o  p a r a 
restringir posibles caídas. 
V i e n e  co n  m o s q u e t ó n 
automático ovalado de 
acero con sistema Keylock 
(25kN). Para cables de 8mm 
(5/ cables de 16").
Resistencia: 15kN
Peso: 680g

Anticaídas retráctil equipado 
con un cable de acero de 4 
mm de diámetro y 10 m de 
l o n g i t u d .  S i s t e m a 
a n t i ro t a c i ó n ,  c o n e c t o r 
ovalado automático con doble 
bloqueo, anilla cinta LINK de 
80cm. Dispone de cordón 
para recuperación y bolsa de 
transporte.
Resistencia: 12kN
Peso: 5,9 kg
Cumple con EN 360 y NBR 
14628.
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COLORES

Dispositivo de anclaje tipo B, tiene doble 
protección, siendo tapa y núcleo, con un 
núcleo trenzado para uso también con el 
pozo de hombre. Puede utilizarse en 
anclajes de diversos sistemas para trabajos 
en altura, espacios confinados y montaje de 
sistemas anticaídas móviles tipo línea de 
vida.

TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

CINTA DOUBLE LINK Resistencia: 34kN

Peso:

0,50 m – 125g (azul)

0,70 m – 170g (negro)

0,90 m – 195g (amarillo)

Cumple con EN 795B y NBR 16325-1.

Ventajas técnicas

• Doble protección (cubierta y núcleo)

• Se utiliza como dispositivo tipo B y/o como
parte de un sistema móvil

• Producto único: se requiere patente

• Construcción torcida para crear la boca de 
acceso.

• No hay pérdida de capacidad de carga cuando 
se usa con un pozo de registro.

• Las cintas normales pierden entre el 20% y el 
50% de su capacidad en el sistema de drenaje

• Núcleo interior rojo, en caso de desgaste de la 
funda, se advierte inmediatamente al usuario 
del peligro

• Tiene 3 tamaños: 0,50m (azul), 0,70m (negro) 
y 0,90m (amarillo)
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Dispositivo de anclaje tipo B Tiene doble 
protección, siendo tapa y núcleo, con un 
núcleo  de  cinta  roja  para  una  mejor 
visualización durante las inspecciones del 
producto en uso. Su construcción está 
retorcida para usarse con boca de lobo. Con 
ojal incorporado con triple protección (dos 
capas y un núcleo). Puede utilizarse en anclajes 
de diversos sistemas para trabajos en altura, 
espacios confinados y montaje de sistemas 
anticaídas móviles tipo línea de vida.

TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

CINTA EYE DOUBLE LINK Resistencia: 34kN

Peso:

196g (azul)

218g (negro)

 247g (amarillo)

Cumple con EN 795B y NBR 16325-1

Ventajas técnicas

• Ojal de anclaje con triple protección (dos 
capas y un núcleo)

• Utilizado como dispositivo tipo B y/o como 
parte de un sistema móvil

• Producto único: se requiere patente

• Construcción torcida para crear la boca de 
acceso.

• No hay pérdida de capacidad con boca de 
lobo.

• Núcleo interior rojo, en caso de desgaste de 
la funda, se advierte inmediatamente al 
usuario del peligro

• Tiene 3 tamaños: 0,80m (azul), 1,0m (negro) 
y 1,2m (amarillo)
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Dispositivo tipo B Fabricado en poliéster de alta tenacidad, de 25 mm 
de ancho, lleva incorporados ojos textiles en ambos extremos y 
puede utilizarse en anclajes de diversos sistemas para trabajos en 
altura, espacios confinados y montaje de sistemas móviles 
anticaídas tipo línea de vida.
• 5 costuras electrónicas triples y anillos textiles en ambos extremos;

• Cinta doble de poliéster de 25mm x 3,5mm

• Protección en cinta tubular de poliamida

• La pieza está desarrollada para permitir una mayor versatilidad en 
las conexiones de un sistema de seguridad.

• Recomendado para trabajos en altura, anclajes móviles, simples, 
semi-igualados y en serie.

Peso:
150g (azul)
200g (negro)
220g (amarillo)
Resistencia: 22kN
Cumple con NBR 16325-1B y EN 795B

TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

CINTA I-SLING

Dispositivo tipo B Fabricado en poliéster de alta tenacidad, de 20 

mm de ancho, puede utilizarse en anclajes de diversos sistemas 

para trabajos en altura, espacios confinados y montaje de sistemas 

anticaídas tipo línea de vida móvil.

 • La pieza está desarrollada para permitir una mayor versatilidad en 

las conexiones de un sistema de seguridad.

 • Recomendado para trabajos en altura, anclajes móviles, simples, 

semi-igualados y en serie.

 • Material: Poliéster

Resistencia: 25kN

Peso:

78g - Azul

95g - Negro

136g - Amarillo

Cumple con NBR 16325-1B y EN 795B.

TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

CINTA LINK

ANCLAJES

COLORES
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TC-0012 | TC-0023 RP-300 RP-310 RP-320

I-CABLE SMALL RIGGING
PLATE

MEDIUM RIGGING
PLATE

LARGE RIGGING
PLATE

Cable de anclaje de 5/16" 
(8mm) en acero inoxidable, 
con ojales en los extremos. 
Resistencia: 25kN. Tamaño: 
1,20m y 1,60m
Peso: 500g y 610g

Placa multiplicadora de 
a n c l a j e s  f a b r i c a d a  e n 
aluminio de gran resistencia 
y durabilidad. Su formato 1:3 
d i s t r i b u ye  1  p u n t o  d e 
conexión entre  otros  3 
durante maniobras verticales 
o en espacios reducidos. 
Resistencia: 36kN
Peso: 58g

Placa multiplicadora de 
a n c l a j e s ,  f a b r i c a d a  e n 
aluminio de gran resistencia 
y durabilidad.
Resistencia: 40kN
Peso: 212g

Placa multiplicadora de 
a n c l a j e s ,  f a b r i c a d a  e n 
aluminio de gran resistencia 
y durabilidad.
Resistencia: 4kN
Peso: 442g

RP-302 RP-303 RP-304 TA-0039

SMALL HALO
RIGGING PLATE

MEDIUM HALO
RIGGING PLATE

LARGE HALO
RIGGING PLATE

DOG PLATE 1/3

Placa multiplicadora de 
anclajes compacta, fabricada 
e n  a l u m i n i o  d e  g r a n 
resistencia y durabilidad.
Resistencia: 40kN
Peso: 140g

Placa multiplicadora de 
anclajes compacta, fabricada 
e n  a l u m i n i o  d e  g r a n 
resistencia y durabilidad. 
Resistencia: 50kN
Peso: 246g

Placa multiplicadora de 
anclajes compacta, fabricada 
e n  a l u m i n i o  d e  g r a n 
resistencia y durabilidad. 
Resistencia: 70kN
Peso: 404g

Placa multiplicadora de 
a n c l a j e  p e q u e ñ a  1 : 3 , 
f a b r i c a d a  e n  a c e r o 
inoxidable. Resistencia: 36kN
Peso: 230g
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TA-0033 TA-0044 TA-0045 TA-0046

BEAR PLATE RB ANCHOR TOGGLE ANCHOR EASY SLIDER
I-BEAM ANCHOR

Placa multiplicadora de 
anclaje 3:5, fabricada en 
acero inoxidable.
Resistencia: 45kN
Peso: 420g

D i s p o s i t i vo  d e  a n c l a j e 
extraíble tipo “B”, con ojal en 
la punta y resistencia de 
22kN. Cumple con ANSI 
Z 3 5 9 . 7  y  C E - E N  7 9 5 .
Peso: 200 g

D i s p o s i t i vo  d e  a n c l a j e 
extraíble tipo “B”, con ojal en 
la punta y con una resistencia 
de 22kN. Cumple con ANSI 
Z359.18, ANSI Z359.7, OSHA 
1910.66, OSHA 1926.502, 
EN 795:2012. Peso: 200g

Placa multiplicadora de 
a n c l a j e s ,  f a b r i c a d a  e n 
aluminio de gran resistencia 
y durabilidad.
Resistencia: 4kN
Peso: 442g

TA-0047

SUPER SLIDER
I-BEAM ANCHOR

Dispositivo de anclaje tipo 
“ B ”  p a r a  e s t r u c t u r a s 
metálicas. Ideal para anclaje 
de móviles. Cumple con ANSI 
Z359.18, ANSI Z359.7, OSHA 
1910.66, OSHA 1926.502, 
EN 795: 2012. Peso: 1,61kg

Pértiga de maniobra, destinada a alcanzar puntos de 
anclaje desde el suelo o estructuras. El equipo permite 
montar una l ínea de vida vertical  temporal, 
manteniendo al trabajador anclado del suelo, 
protegiéndolo contra caídas.

FIBER BRAZ

TM-0047 (MGO 55 + cuerda 11mm)
TM-0047A (MGO 55 + cuerda de 12mm)
TM-0048 (MGO 110 + cuerda 11mm)
TM-0048A (MGO 110 con cuerda de 12mm)

Longitud: 7,6m

Peso:
MGO 55 – 9100kg MGO 110 – 9500kg

Acompaña:
• Conector MGO de 55 mm (23 kN) en acero o 110m 
en aluminio (23kN)
• 10 m de cuerda semiestática (11 o 12mm de 
diámetro)
• 10m de cordón (4mm) para abrir el gancho
• Mochila fabricada en cordura con soportes 
individuales para cada elemento, garantizando un 
transporte seguro y práctico
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TLV-017 TLV-013 TLV-012 TLV-014

POST 500 POST 500 INOX POST 600 POST 600 INOX

Poste  de  l ínea  de  v ida 
horizontal,  con base de 
encaje universal para una 
fácil instalación en cualquier 
estructura, con punto de 
fijación superior para anilla 
de anclaje.
Peso: 7kg

Poste  de  l ínea  de  v ida 
horizontal,  con base de 
encaje universal para una 
fácil instalación en cualquier 
estructura, con punto de 
fijación superior para anilla 
d e  a n c l a j e .
Peso: 7kg

Poste  de  l ínea  de  v ida 
horizontal,  con base de 
encaje universal para una 
fácil instalación en cualquier 
estructura, con punto de 
fijación superior para anilla 
de anclaje.
Peso: 7,5kg

Poste  de  l ínea  de  v ida 
horizontal,  con base de 
encaje universal para una 
fácil instalación en cualquier 
estructura, con punto de 
fijación superior para anilla 
de anclaje.
Peso: 7,5kg

TLV-064 TLV-063 TLV-095 (10mm)
TLV-096 (8mm)

TLV-097 (10mm) 
TLV-098 (8mm)

POST LATERAL
1000

POST LATERAL
1000 INOX SS CABLE 3/8 SS CABLE 5/16

Poste para línea de vida 
horizontal, para instalaciones 
laterales, con base de encaje 
u n i v e r s a l  p a r a  f á c i l 
instalación en cualquier 
estructura, con punto de 
fijación superior para anillo 
de anclaje.
Peso: 9kg

Poste para línea de vida 
horizontal, para instalaciones 
laterales, con base de encaje 
u n i v e r s a l  p a r a  f á c i l 
instalación en cualquier 
estructura, con punto de 
fijación superior para anillo 
de anclaje.
Peso: 9kg

Mango de acero inoxidable 
de 3/8" (10 mm), núcleo de 
acero 6X19-AA, giro regular 
a la derecha. Cumple con EN 
795.
Peso: 400 g/m² | 285 g/m²

Cable de acero galvanizado 
de 5/16" (8 mm), núcleo de 
acero 6X19-AA, torsión 
regular a la derecha. Cumple 
con EN 795.
Peso: 400 g/m² | 285 g/m²
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TLV-099 TLV-099A TLV-010 TLV-008 | TLV-062

SHOCK ABS FLAT SHOCK ABS VERT FOOT 100 FOOT 250

Absorbedor de  energía 
diseñado para absorber el 
impacto de caídas en líneas 
de vida con cables de acero 
horizontales.

Absorbedor de  energía 
diseñado para absorber el 
impacto de caídas en líneas 
de vida con cables verticales 
de acero.

Placa base para instalación 
de anclajes, se puede utilizar 
con las anillas (ANCLAJE DE 
ZONA) para trazar una línea 
de vida específica. Cumple 
con la norma EN 795.
Peso: 0.470kg

Placa base para instalación 
de anclajes, se puede utilizar 
con las anillas (ANCLAJE DE 
ZONA) para trazar una línea 
de vida específica. Cumple 
con la norma EN 795.
Peso: 2,7kg

TLV-048 TLV-105 TLV-139 TLV-140

H-CLIP ON 3/8 H-CLIP ON 5/16 H-CLIP ON
INOX 3/8

H-CLIP ON
INOX 5/16

Terminal para cable de acero, 
a b r a z a d e r a  p e s a d a , 
f a b r i c a d o  e n  a c e ro  a l 
carbono y acero inoxidable. 
Cumple con la norma EN 
795.
Peso: 132g

Terminal para cable de acero, 
a b r a z a d e r a  p e s a d a , 
f a b r i c a d o  e n  a c e ro  a l 
carbono y acero inoxidable. 
Cumple con la norma EN 
795.
Peso: 55g

Terminal para cable de acero, 
a b r a z a d e r a  p e s a d a , 
f a b r i c a d o  e n  a c e ro  a l 
carbono y acero inoxidable. 
Cumple con la norma EN 
795.
Peso: 132g

Terminal para cable de acero, 
a b r a z a d e r a  p e s a d a , 
f a b r i c a d o  e n  a c e ro  a l 
carbono y acero inoxidable. 
Cumple con la norma EN 
795.
Peso: 55g
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